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В данном телевизоре «Чайка Ц-280Д», «Чайка Ц-275Д», 
«Чайка 51ТЦ-310Д (Ц-380Д)» в модернизированном модуле 
кадровой развертки МК-1-1 возможны следующие 
измене­ 
ния: 


!. Резистор К38 типа С1-4-0,125-2,7 кОм±Ю% 
заменен 
на С1 -4-0,125-6,8кОм± 10%. 


2. Конденсатор 
С14 
типа 
КД-2-Н20-470 пФ±10% 
на 


К10-19-Н70- (1500-2200) пФ 
% 
или КД-2, К10-7В- 


(1500—2200) пФ ±10% . 


3. Резистор К53 заменен перемычкой. 
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В данном телевизоре «Чайка 51ТЦ-310Д (Ц-380Д)», 
«Чайка Ц-280Д», «Чайка Ц-275Д» возможны следующие из­ 
менения: 


1. Субмсдуль радиоканала — могут быть установлены: 


а) транзисторы типа КТ'363 АМ в поз. УТ2, УТЗ или 
типа КТ3127А в поз. УТ1—УТЗ; 


б) конденсаторы: в поз. С21 — типа К50-35-16 В-47 мкФ; 


- 
поз. С22 — типа К50-16-16 В-50 мкФ. 


2. Модуль питания — могут быть установлены: 


а) резисторы: 
в поз. К9 типа МЛТ-0,5-2,7 0м±10% в 
разрыв между катодом диода УД8 и об­ 
щей точкой конденсатора С14 и тиристо- 
. 
' ; ■ 
ра У31; 
в поз. 
К8 типа 
МЛТ-1-56кОм±Ю% 
вместо конденсаторов СЮ, СИ; 
в поз. К29 типа МЛ Т-0,5-560 Ом ± 10% 
параллельно емкости СЗО; 
в поз. КЗО типа 
СПЗ-386-0,125-100 Ом 
может отсутствовать; 


б) конденсаторы: в поз. С17 типа К73-17-0,15мкФ±20% 


заменен на К73-17-0,33мкФ± 10%; 
в поз. 
С16, С19 типа 
К50-356-100 мкФ-350 В; 


в) индикаторная лампочка в поз. Н1Л и резистор в поз. 
К28 могут отсутствовать. 


3. УСУ-1-15 — могут быть установлены в поз. Р81 ре­ 


зистор типа С1-4-0,125-120 кОм (при уста­ 
новке в поз. С12 емкости 3,3мкФ). 


4. Регулятор цветового тона (РЦТ) —- могут быть уста­ 
новлены 


резисторы: в поз. Д2 типа СПЗ-4ам — ЮкОм±20%; 


поз. К5 типа С1-4-0,125-8,2 кОм± 10%. 


5. Модуль строчной развертки — могут быть установлены: 


а) резисторы: в поз. Ш типа С5-37-5 Вт-3,3 кОм± 10%; 


поз. К4 типа МЛТ-1,0-1,2кОм± 10%; 
поз. К13 типа МЛТ-2,0-150кОм±10%; 
цоз, К22 типа Р1-7-1,2кОм±Ю%; 


б) конденсаторы: в поз. С2 т и п а 


К78-2-1000 В-6800 пФ±Ю%; 
в поз. СИ типа К50-35-315В-10 мкФ; 


в) диод в поз. УД9 типа КД221Б. 
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Внимание ! О ) В данном телевизоре .Ч айка 
Л айка ш 
д ;,,1чайка 1|-щ 


(51ТЦ-310Д)"УСТРОЙСТВО СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ (9С9-1-15) ВЫПОЛНЕНО 
ПО НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ СХЕМ Е. 
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МОДУЛЬ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ М К -Н МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫПОЛНЕН ПО НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ СХЕМЕ. 


